KOSTRZEWA

Lider kottéw na pelet

Wysoka klasa
efektywnosci
oemmme chergetycznej!

Kotty Twin Bio Luxury Compact NE spetniajg wymagania
5.klasy normy PN-EN 303-5:2012 oraz Rozporzadzenie
Komisji (UE) 2015/1189 z dn. 28.04.2015r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych
ekoprojektu.

Twin Bio Luxury
Compact NE

Kompaktowy ksztatt o niewielkich gabarytach
- idealnie nadaje sie do matych kottowni.

peletklasa B

gwarandja serwis zmienna system nadzoru
fabryczny geometria i obstugi kotla

_ Podlegaja cryste
dofinansowaniu POWIETRZE

www.kostrzewa.com.pl
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Ustawienia serwisowe

Szczegbtowe dane techniczne urzqdzenia dostepne u producenta lub dystrybutora
Producent zastrzega zmiany konstrukcyjne kotta polepszajqcych dziatanie urzqdzenia.

» dostawa do domu lub na teren budowy

« serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

« sie¢ autoryzowanych
serwisantow w catej Polsce

Dobdr mocy urzqdzenia dokonany zostat dla 4 strefy klimatycznej Polski

(maks. temp. - 24°C).

Innowacyjnos¢ na skale Europy - Twin Bio Luxury
Compact NE z palnikiem Platinum Bio VG

urzadzenie automatycznie dostosowuje sie do zapotrzebowania cieplnego
budynku zmniejszajac lub zwiekszajac swoje wymiary (zmiana dtugosci rusztu
palnika ) - technologia zmiennej geometrii (VG - variable geometry).

e spetnia klase A+ efektywnosci energetycznej
- najwyzsza mozliwa klasa dla urzadzen
niebedacych urzadzeniami kondensacyjnymi.

e wygoda i oszczednos¢ - juz nie trzeba sie
martwic jaki rodzaj peletu kupic i od jakiego

producenta! Twin Bio Luxury Compact NE spala
bowiem najtansze (cena ok. 600 zt/tona za pelet

klasy B) i najbardziej zanieczyszczone piaskiem
pelety drzewne (klasa: A1, A2, B), . Urzadzenia
spalajac zanieczyszczone pelety nie wymaga

czasowego wygaszania palnika aby go oczysci¢

z zalegajacego zuzlu (szlaki) . Czyszczenie
palnika nastepuje w trybie ciagtej pracy.
Palnik Platinum Bio VG - wynalazek
chroniony patentem Urzedu Patentowego
Rzeczpospolitej Polskiej nr 228615.

e komfort - aby obstuga kotta byta jeszcze
bardziej wygodna i komfortowa urzadzenie
zostatowyposazone w system kontrolujacy
ilo$¢ paliwa w zbiorniku, a takze ilos¢ popiotu
w popielniku (OMS- operating monitoring
system). Dotychczas kotty na rynku nie byty
wyposazane w takie systemy i w gestii
uzytkownika byto pamietanie o zasypaniu
zbiornika i wybraniu popiotu.

System skonstruowany przez KOSTRZEWA
mierzy i informuje z duzym wyprzedzeniem
uzytkownika o planowanych dziataniach (czyli
o zasypie paliwa i oczyszczeniu popielnika).
Informacje sg wyswietlane w postaci monitu
na ekranie regulatora kotta i regulatora
pokojowego. Rozwigzanie chronione
patentem Urzedu Patentowego
Rzeczpospolitej Polskiej nr 230496.
bezpieczenstwo - diagnostyka catego
urzadzenia. Kociot Twin Bio Luxury Compact NE
jest wyposazony w system kontrolujacy stan
czystosci kotta i palnika. W sytuacji gdy dojdzie
do regulatora informacja o zagrozeniu
poprawnego dziatania — urzadzenie zostanie
wytaczone, a informacja przedstawione

na ekranie regulatora kotta lub regulatora
pokojowego w postaci monitu.

niska emisja zanieczyszczen do atmosfery -
wbudowana komora ceramiczna w urzadzeniu
i w palniku ogranicza emisje szkodliwych spalin
do atmosfery ( CO, NOx, OGC) oraz pytow.
Kociot posiada certyfikat ECODESIGN
(EKOPROJEKT) wydany przez akredytowang
jednostke.

Regulator Platinum Bio ECOMAX 860P LITE

5" panelem operatorskim

z kolorowym, dotykowym, pojemnosciowym,

Urzadzenie wykonane w zaawansowanej technologii, ktére kontroluje

proces spalania w kotle i palniku peletowym.

Automatyka steruje:

Wyposazenie opcjonalne:

e podajnikiem paliwa ze zbiornika o kolorowy, dotykowy panel pokojowy
e podajnikiem palnika ecoSTER TOUCH z funkcja zdalnego sterowania
e wentylatorem cisnieniowym kotta (przewodowy lub bezprzewodowy)
e zapalarka e termostat pokojowy programowalny
® pompa C.0. tygodniowy bezprzewodowy
® pompg C.wW.uU. e termostat pokojowy programowalny
e pompa kottowa/bufora tygodniowy przewodowy
e czujnikiem poziomu paliwa e modut sondy lambda EcCOLAMBDA
e sitownikiem liniowym o modut INTERNET EcoNET
® zaworem mieszajagcym e czujnik temperatury pokojowej
e mieszaczem obwodu grzewczego oraz zregulacja
dodatkowymi czterema zaworami e czujnik temperatury zewnetrznej
mieszajacymi - modut B- 2szt. (opcja) e czujnik c.o.
+ modut C- 2szt. (opcja) e czujnik c.w.u.
e pompa cyrkulacyjng (opcja) e czujnik temperatury powrotu
e buforem (opcja) e modut rozszerzen B
o modut rozszerzen C

TBLCNE TBLCNE TBLCNE TBLCNE TBLCNE

TYP 8 10 12 16 24
Dystrybutor

powierzchnia budynku [m?] 30-140 30-160 50-200 100-300
zakres mocy [kW] 2,5-83 3-10 3,6-12 4,5-15 7,2-24
gtebokos¢ [ mm] 833 833 833 831 831
szerokos¢ [mm] 1150 1150 1150 1150 1250
wysokos¢ [mm] 1159 1159 1159 1382 1382
pojemnos¢ zbiornika [L] 137 137 137 202 202
waga [kg] 330 330 330 380 430
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